Beispiel: Auswertung eines Messprotokolls vom 12.10.2018
- Messung Oberstes Vollgeschoss- Frau Pfitzer
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Z E B VM-TTS - Digital vibration meter. Serial Number: ZV7026
e B B ¥~ Record report. File name: 5BC07C7317026.sis

Record time: 2 secands
Date and time: Oct 12, 2018 - 12:50:27

Date of calibraticen: Apr 26, 2018
Hote 1: Frau Pitzaer, Eilchstrassea

Mote 2: 35239 steffenberg

. . . Frequency Vector Sum Anhaltswerte
Einwirkung auf Gebiaude DIN
g4150_3 b 1 Longitude 2.25 mm/s 9Hz | |  mmmmmememememeeee
I 2 Transverse 1.51 mm/s 51 Hz= 5,28 mm/=s Ee AGEC iR /e
y-Achse 15 mm/s
3 z-Achse 20 mm/s
Y [ 7 ) B ——cea——
x-Achse 6
5 Transverse 0.80 - I y-Achse 6
Einwirkung auf den Menschen 6 Vertical 2.02 - | z-Achse 6
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DIN 4150 Teil 3 (Einwirkung auf Gebaude)
5.1 Beurteilung von Gebauden

+ Als geeignetes Verfahren zur Ermittlung und Beurteilung der Erschiitterungen von baulichen Anlagen haben sich
Schwingungsmessungen bewahrt und sind Grundlage dieser Norm.

» Dieses Dokument nennt Anhaltswerte fiir Schwinggeschwindigkeiten, die aus zahlreichen Messungen als
Erfahrungswerte gewonnen wurden.

» Werden diese Anhaltswerte eingehalten, so treten Schaden im Sinne einer Verminderung des Gebrauchswertes, deren
Ursachen auf Erschiitterungen zurtickzufiihren waren, nach den bisherigen Erfahrungen nicht auf. Werden trotzdem
Schiaden beobachtet, ist davon auszugehen, dass andere Ursachen fiir diese Schiden mafigebend sind. Werden
Anhaltswerte tiberschritten, so folgt daraus nicht, dass Schiaden auftreten miissen.

« Bei Uberschreitungen sind gegeben falls weitere Untersuchungen erforderlich.




Gemeinde
Steinperf

Anhaltswerte zur Beurteilung der Wirkung von kurzzeitigen Erschiitterungen
auf Gebaude

Anhaltswerte fiir vy . inmm/s

Oberste Decken, m H} {n m

Deckenebene, vertikal, Beyond Performance
horizontal, i=z
i=xy

Fundament, alle
Richtungen,i=xy.2
Gebaudeart Frequenzen

1Hz | 10Hz S0Hz
e bis bis his alle alle Oberstes Vollgeschoss
10Hz 50Hz 100 Hz2 || Frequenzen Frequenzen

Gewerblich genutzte
Bauten. Industriebauten
und dhnlich strukturierte
Bauten

Wohngebaude und in
ihrer Konstruktion
und/oder Nutzung
gleichartige Bauten

S5bis15 15bis20

besonderen
Erschiitterungsempfind-
lichkeit nicht denen nach

3 Zeile 1 und Zeile 2 ent- 3 3bis8 8bis 10 B 200

sprechen und besonders

grhaltenswert (2. B. unter

Denkmalschutz stehend)

sind

ANMERKUNG  Auch bei Einhaltung der Anhaltswerte nach Zeile 1, Spalten 2 bis 5 knnen leichte Schiden nicht
ausgeschlossen werden.

a  Bei Frequenzen iber 100 Hz dirfen mindestens die Anhaltswerte fir 100 Hz angesetst werden,
b Unseerabochnic 5.1.2 Absans 2 istau beachuin.
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DIN 4150- Teil 2 (Einwirkung auf den Menschen in Gebauden)

6.5.1 Selten auftretende kurzzeitige Erschiitterungen
(Sprengerschiitterungen)

Bei selten auftretenden und nur kurzzeitig einwirkenden Erschiitterungen bis zu 3 Ereignissen je Tag, z.B.
Sprengerschiitterungen, gilt die Anforderung als eingehalten, wenn die maximal bewertete Schwingstiarke KB max
kleiner oder gleich dem Anhaltswert Ao nach Tabelle 1 ist.

Folgen mehrere Sprengungen unmittelbar aufeinander, gelten diese im Sinne der Norm als ein Ereignis. Wird von
dieser Regelung Gebrauch gemacht, diirfen aber nicht mehr als 15 Sprengungen in einer Woche stattfinden.

Wenn diese Sprengungen werktags mit Vorwarnung der unmittelbar Betroffenen in der Zeit von 77.00 bis 13.00 Uhr
erfolgen, gelten in Gebieten nach Tabelle 1, Zeilen 3 und 4, auch die Ao- Werte nach Zeile 1, wenn nur ein Ereignis je
Tag stattfindet.

In Ausnahmefallen (wenige Male im Jahr) diirfen die KB max — Werte bis 8 betragen.




Gemeinde
Steinpert

vergleichbar genutzten Riumen

Anhaltswerte Ao fiir die Beurteilung von
Erschiitterungsimmisionen in Wohnungen und
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Empwirkungsort

Anlegen eoch vorwiegend Wobnuwngen uaterg=bracht sid (vergleichs
Kemgetiele § 7 BaulNV0, Urbane Gebiete §6a BaulNVvO, Maschgebiete
§ 6 BauNVO, Derfaebiste § £ BaulNva)

Wy
Emwukungsorie, m deren Umgebung nur gewerbliche Anlagen und 0,40
geoehenenfalls ansnahmeweize Wohnuneen fitr Inhaber und Lamer der ]
Betriehe sowie fr Aufsichts- und Bereitschafispersonen untergsbracht Sprengzeiten 7.00 — 13.00Uhr
sind (verplaiche Industriezebiste § % Baul\V'0) 15.00 — 19 ooUhr
Emnwirkungsorts, in deren Umgebung vorwiegend gewerbliche Anlapen 0.30
untergebrachi sind (verglaiche Gewerbegelnste § § BaulvvD)

3 Emnwirkungsorte, in deren Umpebung weder vorwispend geverblichs 0,20 50 0,10 0,15 0,30 007

Emnwirboungsorte, m deren Umgebung vorwiegend oder aussehliefheh
Wohmmgen untargsbracht smd (vergleiche remes Wohngsbeet § 3
BaulV D, allpememe Wohngelaete § 4 BauNVD,
Klemsedlungzpemeats § 2 BaulNvio)

00 — 15.00Uhr

Do T s ST DT T B LU A 0,10 .15 LAY
in Kurkdiniken (§ 11 Ban™NWV0)
Baurtelluapgsarilien nach DIV 4150-2 EBrnax | BEDrmax | BBrTr | BEBrmax | ElFrex KBFTr




